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PROTOCOLO PRE-IMPRESION OFFSET
PREPARACION DE TRABAJOS PARA ENVIAR

Este pequefo manual practico ha nacido con la intencion de facilitar a nuestros
clientes las indicaciones necesarias para que sus trabajos puedan ser impresos
con la maxima calidad y eficacia, evitando que pequefos olvidos en los documen-
tos enviados a nuestra empresa, como, por ejemplo, fuentes no adjuntadas, falta
de demasias, falta de algun vinculo o fotos a baja resolucion, produzcan un perjui-
cio a nuestros clientes, al provocar molestias y retrasos innecesarios en los plazos
de entrega. Estamos a la total disposicion de Ud. consultas deseen hacernos.

REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS PARA IMPRENTA OFFSET.

Enviar el documento a imprimir con:

e Archivo del trabajo.

e VVinculos adjuntados: Imagenes TIFF o EPS, aceptable JPG de 300 dpi

Estos vinculos estaran en CMYK o escala de grises.

e Tipografia a curvas

¢ 5 mm de demasia (espacio de color extra que facilita el acabado del guillotinado)

e Adjuntar PDF / JPG de alta calidad, a modo de referencia.

Enviar una copia del documento con las fuentes sin trazar, por si hubiera que
hacer modificaciones de ultima hora.

¢ Definir el tamafio de papel final en la mesa de trabajo y cada impreso en

una pagina diferente.

e Para revistas y catalogos hacer paginas consecutivas, es decir, no hacer ningun
montaje ni colocar dos paginas en una misma hoja.

e Trabajamos con: Corel 7, Adobe ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesing,
e Para trabajos realizados en Word o en Publisher (no idéneos para la imprenta),
enviar un PDF de alta calidad, realizado desde el mismo PC en el que se han
creado.
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RECUERDE: las correcciones de Ultimo momento en nuestras instalaciones, le
pueden ocasionar un incremento en los costos y un retraso en la produccion,
evitelos.

+ Hacer constar el nombre de la persona de contacto, el teléfono y un e-mail
al que acudir si hay problemas.

REQUISITOS:

Antes de enviar un archivo para impresion Offset, es importante realizar una
serie de comprobaciones, consistentes basicamente en comprobar que va todo
lo que debe ir, y que los parametros son correctos:

1. Las Fuentes - Pasadas a curvas (junto a el mismo documento tipeado normal-
mente, por correcciones).

En etiquetas de pequefio tamafio (hasta 8 pt) utilizar tipografia en color negro
sobreimpreso, sin excepcion, sobretodo si la etiqueta tiene fondo de color.

2. Las Imagenes - En “TIFF”, “EPS” y “JPG” - Incrustadas/ enlazadas o en una
carpeta paralela al archivo final, llamada “Vinculos” - 300 dpi y mapa de bits a
1200 dpi, en cmyk o0 escala de grises, monotono, o duotono.

3. Los Colores - En cmyk o tinta plana - Revisar la separacion de colores (se
encuentra en el menu “Ventana” del Ai).

El color negro siempre debe SOBREIMPRIMIR (significa que al chequear la
“‘Separacion de Colores” antes de enviar a imprenta, el color negro no debe
dejar huecos sobre los otros colores). Funcion fundamental para el acabado del
trabajo.

En caso que el trabajo sea a una tinta aclarar el numero de Pantone y tener en
cuenta que el mismo puede estar sujeto a cambios propios del modo de impre-
sion, consultar con el disefiador/a encargado.

Recuerde que cundo hablamos de archivos a “una tinta” o “dos tintas” se
deben enviar en Cyan, Magenta, Amarillo o Negro, y especificar en el mismo
archivo qué color representa a cada tono elegido para la impresion final.

4. Los Objetos vectorizados, siempre con la opcion "Acoplar Apariencia / Trans-
parencia’, que se encuentra en la ventana “Objeto” del Al.
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5. En caso que el disefio lleve algun modelo de troquel, enviarlo en un archivo a
parte, en formato editable, con medidas especificadas, en la carpeta llamada
“Vinculos”, o sino, montado en el mismo trabajo, en una capa bloqueada del Ai
original, llamada “TROQUEL”, en el lugar justo donde deberia cortar.

6. Colocar demasias de color, tanto en los cortes finales, como en los sectores
a troquelar. Tamano 5 mm minimo.

7. Utilizar marcas de corte, en color Registro (color compuesto por: 100%
Negro + 100% Cyan + 100% Magenta + 100% Amarillo)

8. Siempre enviar un jpg o pdf de referencia del archivo final, terminado.
Importante.

9. El tipo de material de impresion junto a las caracteristicas del mismo debe
estar aclarado en el mismo archivo.

10. Aclarar, ademas, si lleva algun tipo de trabajo extra: mediocorte, emblocado
cada cuanto, despuntado, troquelado, entre otros.

Archivos finales y dudas consultar a:
Mail: disenio@maniezzi.com.ar

Tel: 03464 - 424878

Gracias
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